
NHE CONNECTは、
火災探知装置をはじめとした船内の安心・安全に関する情報をグラフィカルに
表示し、インシデントの発生をいち早く知らせ、発生場所の早期特定や素早い
初期消火活動の実現をサポートする統合システムです。

グラフィカルセーフティシステム

(火災発生時の画面)

(通常時の画面) (故障発生時の画面) (側面表示の画面)

(監視カメラ連動画面) (言語切り替え表示) (イベントログ表示)

画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。



LITE150 BASIC300 PREMIUM500

サーバー必要動作環境

OS: Windows 10 Pro
CPU: Core i5/Ryzen5 以上
メモリ: 8GB以上
HDD/SDD： 128GB以上
有線LAN： 100BASE-TX以上
無停電電源装置：あり
火災探知制御盤：FF-1520

※無線LAN構成には別途Wi-Fiルータや
Wi-Fiアクセスポイントが必要です。
※上記仕様は標準的な構成の仕様であり、
探知器数やクライアント数により変更と
なる場合があります。

クライアント必要動作環境

Google Chromeブラウザが実行でき
る環境が必要です。

Windows
・Windows 7、Windows 8、Windows 
8.1、Windows 10 以降
・Intel Pentium 4 以降のプロセッサ
Mac
・macOS High Sierra 10.13 以降
Android
・Android 6.0（Marshmallow）以降
iPhone, iPad
・iOS 12 以降

プラン名称

スタンドアロン構成

有線LAN構成

無線LAN構成

拡張機能

バージョンアップ対応

探知器数 ～150 101～300 301～

想定船種
バルク船
ケミカル船

コンテナ船
ケミカル船, 貨客船

PCC, フェリー
RoRo, 貨客船


