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吊り方向に対しても

市販の捻込みシャックルを取付けて使用できる！！
180度可動。
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●横吊り専用の為、吊り上げ作業時は2本以上でご使用ください。
●垂直吊りや引き起こし作業は行わないでください。
●捻込みシャックルの取付けはシャックルに欠損がないかよく確認して取付けください。
●捻込みシャックルのピンは作業前に緩んでいないか確認してください。
●捻込みシャックルの側面で吊り作業は行わないでください。
●六角ボルトは対象物に下記寸法D1側を密着し定着してください。
●六角ボルトは10.9t相当の同形状・同寸法をご使用ください。（全ねじボルトは使用不可）
●六角ボルトと捻込みシャックルの繰り返しのご使用は避けてください。
●各部材の錆及び変形等が見られた場合はご使用を止めてください。
●取付けの際、座面と荷役対象物の間に厚ワッシャー等をはさむ取付けは使用荷重を激減
させる為保証ができません。
●急激な地切りと衝撃荷重（動荷重）は危険ですので止めてください。
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注意点

吊り方向に対しても180度可動します。

捻込みシャックルを取付けてご使用頂けます。

フックだけでなくシャックル取付けタイプなのでワイヤー
ロープ等、安易に取付け可能です。

小さなボディーで軽量化され、使いやすく作業効率を考えた
製品です。

横吊りに特化した吊り具でJISアイボルトでの危険を伴った
横吊りも安全に作業できます。

特 長

※本カタログに記載されている製品の形状、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※浪速鉄工㈱の本カタログ製品を許可なく無断でホームページ又はカタログ等に掲載、使用することは固くお断りします。

※本体の繰り返しのご使用はできますが、繰り返し
の金属疲労からの破損の恐れがありますので、
使用の程度（負荷々重と頻度）に応じて上記
★斜線部（赤色）の目視点検（割れ・変形等）
を実施してください。

★本品は1セット（捻込みシャックル×1ヶ、六角ボルト×1ヶ、中空部材×1ヶ）の2セット販売となっております。
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